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Технический отчет от № 294-1 от 24.09.25 

О строительном контроле за выполнением работ,  
 строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность 
объекта строительства 
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1. При проверке 13.09.2025 г. качества выполняемых работ по подготовке 
основания под укладку асфальтобетонной смеси выявлено нижеследующее: 

1.1. Основные требования по подготовке оснований под укладку 
асфальтобетонных покрытий, укладку асфальтобетонных покрытий приведены в 
следующих нормативных документах: СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги 
автомобильные общего пользования. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА», ГОСТ Р 58406.1-2020 
«Дороги автомобильные общего пользования. СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН» ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание. Технические правила». 

1.2. При осмотре участка подготовленного под укладку асфальтобетонного 
покрытия определено, что фрезерование старого асфальта, для обеспечения 
сцепных свойств с новым покрытием, не выполняется (критический дефект), 
подрядчик предполагает устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной 
крошкой поверх старой дороги в целях выравнивания основания (дефект), что не 
допустимо согласно ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила». 

8.2.1 При ремонте дорожной одежды выполняют следующие виды работ: 

- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; 

- укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и 
одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств 
покрытия; 

- полная замена слоев дорожного покрытия, восстановление изношенных 
покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной 
регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, 
обеспечивающими повторное использование материала старого 
покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих 
материалов при восстановлении изношенных покрытий; 

- ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами 
фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых 
конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических 
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материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной 
обработки, защитного слоя; 

- замена, устройство недостающих бордюров и ремонт бордюров по краям 
усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий 
на укрепительных полосах и обочинах; 

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, 
нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных 
покрытиях; 

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных 
дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в объеме до 
900 м3 на 1 км дороги. 

 

1.3. Поперечный уклон профиля следует задать на этапе фрезеровки старого 
полотна автодороги (слоя износа), уклон должен составлять 20 промилле (20 мм 
на 1 п.м.) в сторону от центра при двухскатном поперечном профиле и/или 25-40 
промилле (25-40 мм на 1 п.м.) на виражах при односкатном поперечном 
профиле. Подрядчик не обеспечивает разуклонку по основанию, что приведет к 
нарушению требований по формированию поперечных профилей автодороги на 
этапе укладки ЩМА (явный дефект). Созданы предпосылки к нарушению СП 
34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

5.31 Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане, на 
которых предусматривается устройство виражей) принимают в 
зависимости от числа полос движения и климатических условий по 
таблице 5.16. 
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1.4. При снятии уложенной асфальтовой крошки поверх старого покрытия 
выявлено значительное количество участков автодороги не очищенных от грязи, 
глины, пыли. Основание не подготовлено должным образом (критический 
дефект) Нарушены требования ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические 
правила». 
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1.5. В использованной асфальтовой крошке присутствуют включения кирпичного 
боя, что, под воздействием атмосферных условий, со временем, приведет к 
образованию пустот в основании под ЩМА.(скрытый дефект) 
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2. По состоянию на 13.09.2025 года работы выполняются с грубыми нарушениями 
действующей нормативной документации.  

3. По состоянию на 16.09.2025 года силами нового привлеченного подрядчика 
выполнена фрезеровка старого полотна дороги, принято решение по устройству 
выравнивающего слоя из крупнозернистой смеси М1,2 фр 20-40 по 
подготовленному старому покрытию автодороги. 

При проверке 17.09.2025 г. качества выполняемых работ по подготовке 
основания под укладку асфальтобетонной смеси, укладку основания из 
крупнозернистой смеси М1,2 фр 20-40 выявлено нижеследующее: 

4. Фрезеровка старого полотна (слоя износа) автодороги выполнена в полном 
объеме.  

 

4.1. Фрезеровка полотна автодороги выполнена с приданием уклона по покрытию 
в 10-15 мм на 1 п.м. (10-15 промилле) 
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4.2. Асфальтобетонная крупнозернистая смесь укладывается с температурой 130-
160°С в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013 «Смеси 
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
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полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» (см. 
приложение №2) 

4.3. Зазоров между контрольной трехметровой рейкой и покрытием 
асфальтобетонной крупнозернистой смеси более допустимых 3 мм не 
выявлено, что соответствует ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные 
общего пользования. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА» 

8.8.3 При промежуточной приемке выполненных работ ровность покрытия, 
измеренная трехметровой рейкой в поперечном направлении по ГОСТ 
32825-2014 (пункт 8.2) или в продольном направлении по ГОСТ Р 56925-2016 
(раздел 4), не должна превышать значений, указанных в таблице 12. 
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4.4.  По подготовленному слою из асфальтобетонной крупнозернистой смеси 
присутствуют уклоны менее требуемых (устранимый дефект) по 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (см. приложение №3) 

5.31 Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане, на 
которых предусматривается устройство виражей) принимают в 
зависимости от числа полос движения и климатических условий по 
таблице 5.16. 

 

 

4.5. Ширина полосы укладки асфальтобетонной смеси составляет 5 метров, что 
соответствует договору подряда.  
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4.6. Толщина асфальтобетонной крупнозернистой смеси, после укладки и до 
прохода катками, варьируется в пределах 45-60 мм. 
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По состоянию на 17.09.2025 г. значительных дефектов, препятствующих 
производству дальнейших работ – не выявлено. Допускается приступить к 
следующему этапу работ - укладке слоя износа из ЩМА.  

 

 

 

Инженер                                                                           Борисов А.А.  
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Приложение №1 Диплом специалиста 

Приложение №1 Диплом специалиста 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Автодорога Медвежье озеро

Тепловые изображения Стр 3
1.1 RB06044X.JPG
1.2 RB06043X.JPG
1.3 RB06042X.JPG
1.4 RB06041X.JPG
1.5 RB06040X.JPG
1.6 RB06039X.JPG
1.7 RB06038X.JPG
1.8 RB06037X.JPG
1.9 RB06036X.JPG
1.10 RB06035X.JPG
1.11 RB06034X.JPG
1.12 RB06033X.JPG
1.13 RB06032X.JPG
1.14 RB06031X.JPG
1.15 RB06030X.JPG
1.16 RB06029X.JPG
1.17 RB06028X.JPG
1.18 RB06027X.JPG
1.19 RB06026X.JPG
1.20 RB06025X.JPG
1.21 RB06024X.JPG
1.22 RB06023X.JPG
1.23 RB06022X.JPG
1.24 RB06021X.JPG
1.25 RB06020X.JPG
1.26 RB06019X.JPG
1.27 RB06018X.JPG
1.28 RB06017X.JPG
1.29 RB06016X.JPG

26 сент. 2025 г.

1/41 www.bosch-professional.com/thermal

https://www.bosch-professional.com/thermal


Автодорога Медвежье озеро
1.30 RB06015X.JPG
1.31 RB06014X.JPG
1.32 RB06013X.JPG
1.33 RB06012X.JPG
1.34 RB06011X.JPG
1.35 RB06010X.JPG
1.36 RB06009X.JPG
1.37 RB06008X.JPG
1.38 RB06007X.JPG
1.39 RB06006X.JPG

26 сент. 2025 г.
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1.1 RB06044X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 165.7 °C
Холодный участок : 109.8 °C
Участок среднего нагрева : ∼155.8 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

165.7 °C

109.8 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.

3/41 www.bosch-professional.com/thermal
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1.2 RB06043X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 178.2 °C
Холодный участок : 154.8 °C
Участок среднего нагрева : ∼170.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

178.2 °C

154.8 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.3 RB06042X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 165.7 °C
Холодный участок : 148.6 °C
Участок среднего нагрева : ∼157.1 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

165.7 °C

148.6 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.4 RB06041X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 168.8 °C
Холодный участок : 19.4 °C
Участок среднего нагрева : ∼145.3 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

168.8 °C

19.4 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.5 RB06040X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 164.3 °C
Холодный участок : 142.3 °C
Участок среднего нагрева : ∼152.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

164.3 °C

142.3 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.6 RB06039X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 166.6 °C
Холодный участок : 30.4 °C
Участок среднего нагрева : ∼136.8 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

166.6 °C

30.4 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.7 RB06038X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 170.4 °C
Холодный участок : 10.5 °C
Участок среднего нагрева : ∼145.4 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

170.4 °C

10.5 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.8 RB06037X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 167.4 °C
Холодный участок : 151.3 °C
Участок среднего нагрева : ∼163.6 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

167.4 °C

151.3 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.9 RB06036X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 173.7 °C
Холодный участок : 2.3 °C
Участок среднего нагрева : ∼159.2 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

173.7 °C

2.3 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.10 RB06035X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 174.6 °C
Холодный участок : 9 °C
Участок среднего нагрева : ∼164.6 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

174.6 °C

9 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.11 RB06034X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 162.9 °C
Холодный участок : 19.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼149.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

162.9 °C

19.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.12 RB06033X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 162.3 °C
Холодный участок : 10.7 °C
Участок среднего нагрева : ∼136.2 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

162.3 °C

10.7 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.13 RB06032X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 164.1 °C
Холодный участок : 20.5 °C
Участок среднего нагрева : ∼159.3 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

164.1 °C

20.5 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.14 RB06031X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 166.6 °C
Холодный участок : 35.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼156.6 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

166.6 °C

35.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.15 RB06030X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 163.1 °C
Холодный участок : 18.9 °C
Участок среднего нагрева : ∼156.3 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

163.1 °C

18.9 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.16 RB06029X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 163.2 °C
Холодный участок : 32.1 °C
Участок среднего нагрева : ∼153.4 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

163.2 °C

32.1 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.17 RB06028X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 156.6 °C
Холодный участок : 18.6 °C
Участок среднего нагрева : ∼142.7 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

156.6 °C

18.6 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.18 RB06027X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 156.8 °C
Холодный участок : 22.6 °C
Участок среднего нагрева : ∼138.4 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

156.8 °C

22.6 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.19 RB06026X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 156.7 °C
Холодный участок : 29.1 °C
Участок среднего нагрева : ∼140.9 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

156.7 °C

29.1 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.20 RB06025X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 139.4 °C
Холодный участок : 47.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼113 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

139.4 °C

47.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.21 RB06024X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 170.1 °C
Холодный участок : 14.9 °C
Участок среднего нагрева : ∼161.9 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

170.1 °C

14.9 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.22 RB06023X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 173.3 °C
Холодный участок : 12.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼169.1 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

173.3 °C

12.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.23 RB06022X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 169.7 °C
Холодный участок : 25 °C
Участок среднего нагрева : ∼158.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

169.7 °C

25 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.24 RB06021X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 179.3 °C
Холодный участок : 43.1 °C
Участок среднего нагрева : ∼176.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

179.3 °C

43.1 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.25 RB06020X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 176 °C
Холодный участок : 56.5 °C
Участок среднего нагрева : ∼158.7 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

176 °C

56.5 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.26 RB06019X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 158 °C
Холодный участок : 40.8 °C
Участок среднего нагрева : ∼122.4 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

158 °C

40.8 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.27 RB06018X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 173.2 °C
Холодный участок : 41.4 °C
Участок среднего нагрева : ∼118 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

173.2 °C

41.4 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.28 RB06017X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 169.9 °C
Холодный участок : 32.7 °C
Участок среднего нагрева : ∼146.5 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

169.9 °C

32.7 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.29 RB06016X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 163.1 °C
Холодный участок : 31.7 °C
Участок среднего нагрева : ∼137.7 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

163.1 °C

31.7 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.30 RB06015X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 170.6 °C
Холодный участок : 150.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼164.6 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

170.6 °C

150.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.31 RB06014X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 160.6 °C
Холодный участок : 129.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼154.7 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

160.6 °C

129.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.32 RB06013X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 152 °C
Холодный участок : 37.2 °C
Участок среднего нагрева : ∼149.4 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

152 °C

37.2 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.33 RB06012X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 168.5 °C
Холодный участок : 32.9 °C
Участок среднего нагрева : 146 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

168.5 °C

32.9 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.34 RB06011X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 176.9 °C
Холодный участок : 36.1 °C
Участок среднего нагрева : 143.2 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

176.9 °C

36.1 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.35 RB06010X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 163.1 °C
Холодный участок : 134.6 °C
Участок среднего нагрева : ∼158.2 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

163.1 °C

134.6 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.36 RB06009X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 186.2 °C
Холодный участок : 16 °C
Участок среднего нагрева : ∼182.8 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

186.2 °C

16 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.37 RB06008X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 168.8 °C
Холодный участок : 16.6 °C
Участок среднего нагрева : 125.8 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

168.8 °C

16.6 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.38 RB06007X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 167.3 °C
Холодный участок : 25.9 °C
Участок среднего нагрева : 141.6 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

167.3 °C

25.9 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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1.39 RB06006X.JPGСтр 1
Модель : GTC 400 C ProfessionalСерийный № : 53964

Горячий участок : 186.1 °C
Холодный участок : 23.5 °C
Участок среднего нагрева : 166 °C

Материал : -
Коэффициент излучения : 0.93
Отраженная температура : 20 °C

186.1 °C

23.5 °C Взято в 17 сент. 2025 г.

26 сент. 2025 г.
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17/09/2025 07:10 PM

  

17/09/2025 06:12 PM
Lat 56,0630 Long 38,0353
 ,  ., , 141290

17/09/2025 06:10 PM
Lat 56,0633 Long 38,0348
 ,  ., , 141290

17/09/2025 06:09 PM
Lat 56,0636 Long 38,0347
 ,  ., , 141290

17/09/2025 06:04 PM
Lat 56,0653 Long 38,0338
 ,  ., , 141290

GPS Map Camera

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.063018888888884,38.035275
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.063332777777774,38.03484694444444
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06355583333333,38.03466777777778
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.065263888888886,38.033784999999995
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmapcamera.geotagginglocationonphoto
https://apps.apple.com/bf/app/gps-map-camera-timestamp/id1503116917


 

 

17/09/2025 06:04 PM
Lat 56,0655 Long 38,0337
 ,  ., , 141290

17/09/2025 06:01 PM
Lat 56,0660 Long 38,0333
 ,  ., , 141290

17/09/2025 06:02 PM
Lat 56,0657 Long 38,0334
 ,  ., , 141290

17/09/2025 05:56 PM
Lat 56,0668 Long 38,0327
 ,  ., , 141290

GPS Map Camera

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06549083333333,38.03368583333333
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06599083333333,38.03334777777778
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06574388888889,38.03342694444444
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06678277777778,38.03274888888889
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmapcamera.geotagginglocationonphoto
https://apps.apple.com/bf/app/gps-map-camera-timestamp/id1503116917


 

17/09/2025 05:56 PM
Lat 56,0669 Long 38,0326
 ,  ., , 141290

17/09/2025 05:58 PM
Lat 56,0668 Long 38,0328
 ,  ., , 141290

GPS Map Camera

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06690777777778,38.03257388888889
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.06677472222223,38.03278888888889
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmapcamera.geotagginglocationonphoto
https://apps.apple.com/bf/app/gps-map-camera-timestamp/id1503116917

